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Fachbetrieb fur reflektierende \Warnfolien




Uber uns

Sichtbarkeit und Sicherheit ist die Leitidee von ARTtechnics
unter allen Lichtbedingungen, bei Tag und Nacht.

Wir sind ein Fachbetrieb in NUrnberg und seit mehr als 33 Jahren
erfolgreich im Bereich Werbetechnik und Fahrzeugwerbung tatig.

Seit Uber 18 Jahren haben wir uns auf Beschriftungen und Markierungen
fUr Rettungsfahrzeuge mit Signal- und Sonderfarbfolien spezialisiert.

Um den hohen Anspridchen unserer Kunden gerecht zu werden,
verwenden wir nur beste Materialien fur unsere Produktion, und testen
diese durch Eigenverarbeitung intensiv.

Jahrelange Erfahrungen haben gezeigt, dass sich nur Qualitat im Ganzen
durchsetzt.

Um dber den Standard hinaus zu Produzieren und zu Handeln, haben wir
laufend Kontakt zu internationalen Kunden, Herstellern und Messen

der Werbetechnik- und Folienindustrie.

ART technics ist ein Anbieter des vollstandigen Sortiments an Reflex-
materialien fur Versorgungsfahrzeuge. Die Materialien entsprechen
allen wichtigen Zulassungsvorschriften, einschlielich DIN 307 10 und
auch der franzésischen TRPESC.
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Nie mehr Probleme mit Ablésungen !

GrofRer Schwachpunkt: Schmutzeinlagerung

offene Schnittkanten in den Zellkammern

Beschadigungen der Folie und typische
Ablésungen bei 2-schichtigem Material

Solche beschadigten Folien, bedeuten reflexions-
verlust und bieten keinerlei Sicherheit mehr !

...gibt es Warnmarkierungen nach (DIN 307 10) mit
einmaligen Vorteilen gegeniiber der herkommlichen
2 schichtigen "Kammer Waben Folie":

P Reflexion weit Uber der geforderten Mindestleistung
} Widerstandsfahig fur robuste Einsatze

} Resistent gegen Hochdruckreiniger

} Keinerlei Kantenversiegelung notwendig

P Sehrleicht und einfach zu VVerarbeiten

www.warnfolien.de



Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710

Eine Normflache ist ein rot-weiBes Quadratvon 141x 141 mm,

das diagonal in eine weisse und in eine rote Halfte unterteilt ist.

Linksweisend:
Diagonallinien von der linken unteren aulBeren Seite
des Fahrzeuges nach rechts oben (zur Fahrzeuginnenseite hin]

Rechtsweisend:
Diagonallinien von der rechten unteren aulBeren Seite
des Fahrzeuges nach links oben (zur Fahrzeuginnenseite hin]

Die Sicherheitskennzeichnung muss an der Vorder-

und Rlckseite mindestens aus je 8 Normflachen bestehen.

Eine Einzelflache muss mindestens aus 4 Normflachen bestehen.
Diese Mindestanforderung bertcksichtigt in erster Linie
Kleinfahrzeuge und Gerate. Bei grosseren Fahrzeugen

sind die Flachen als Sicherheitskennzeichnung

entsprechend grdlBer anzulegen.

Die Sicherheitskennzeichnung soll jeweils in einer linken

und einer rechten, moéglichst zusammenhangende Flache,
symmetrisch aufgeteilt sein. Sie soll nach Mdoglichkeit

an den ausseren Fahrzeugbegrenzungen beginnen.

Die Sicherheitskennzeichnung soll so angebracht sein,

dass sie nicht durch mitgefuhrte Gerate verdeckt wird.
Fahrzeuge und Geréate, die auch quer zur Fahrtrichtung
eingesetzt werden, sollten zusatzlich seitlich gekennzeichnet sein.
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Fiir Fahrzeuge mit Sonderrechten

gem. § 35 StVO Abs1, Nir. 6

Die Warnmarkierung sollte moglichst nach den Normflachen an die
verschiedensten Fahrzeugarten angepasst werden.

Sie lasst sich jedoch nicht an jedem Fahrzeug normgerecht anbringen.
Naturlich kann und muf@3 man bei manchen Fahrzeugen (Bauart bedingt)
gewisse Abstriche machen, zu klein sollten die Flachen allerdings nicht sein.

Folie die auf der Motorhaube aufgebracht ist, wo sie flach aufliegt,

hat praktisch weniger reflektierende Wirkung, ist aber oftmals bei einigen
Fahrzeugen mit gewolbten Kunststoffstol3fangern, die einzige Maoglichkeit
der sinnvollen und sauberen Markierung.

Die Warnmarkierung kann an die Konturen und Linienfuhrung des
Fahrzeugs angepasst werden, solange die Normflachen erhalten bleiben,
und ist moglichst weit an den aulBeren Fahrzeugbegrenzungen, symetrisch
anzubringen.

Es sollten nach Maglichkeit groBere Flachen beklebt werden als nach
Norm vorgesehen. Wenn also an einer Seite noch ca. 15cm oder 20cm

zu bekleben sind, sollte man an dieser Stelle nicht zu sparsam sein.

Letzten Endes dient es der Sicherheit von Personal und Fahrzeug.

Die Warnfolie ist mdglichst in Hohe der Scheinwerfer bzw. der Schlul3-

leuchten anzubringen, und darf nicht durch Anbaugerate, Anhanger
oder &hnliches verdeckt werden.

www.warnfolien.de



Eigenschaften der Warnmarkierungsfolie
Orafol Serie 5921 M
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Reflexfolie Serie 5921 M ist eine flexible, witterungsbestandige, selbst-
klebende und retroreflektierende Folie mit ausgezeichneter Korrosions-

und Lésungsmittel- bestandigkeit.

Die Folie eignet sich besonders fUr die Verwendung als Kfz-VWarnmarkierung
und ist von lackierten Oberflachen unter Einflul@ von Warme wieder abldsbar.
Beim Zuschneiden des Produkts entstehen keine offenen Zellen, eine
Randversiegelung oder Kantenschutz ist daher nicht notig.

Die Reflexfolie ist in einer spezifischen, roten Schraffur Muster bedrucks,
welches auch die Identifikation der Laufrichtung ermaoglicht.

Der Haftklebstoff der Warnfolie, besteht aus einem Solvent-Polyacrylat

und ist mit einer einseitig silikonisierten Folie abgedeckt.

Die Kennzeichnungsfolie besteht aus reflektierenden Mikroprismen,

die auf einem flexiblen, strapazierfahigen, wetter -und

UV-bestandigen Polymerfilm mit glatter Oberflache aufgebracht ist.

Die Oberflache der Prismen wird durch Auftragen einer Aluminiumschicht
verspiegelt. (Metallisierte Vinyl-Konstruktion)

Die Folie ist mit einem Haftklebstoff beschichtet.

www.warnfolien.de



Eigenschaften der Warnmarkierungsfolie
3M Serie 823i VWM
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Die neue 3M Warnmarkierung 823i VVWM ist eine
metallisierte, flexible VWarnmarkierung und eignet sich

fir den Einsatz auf lackierten, sauberen, glatten,
nicht pordsen und witterungsbestandigen Oberflachen.
Die Warnmarkierung ist fur retroreflektierende
Fahrzeugmarkierungen nach DIN 307/ 10 bestimmt.
Ausgestattet mit der 3M Controltac-Technologie,
wird bei der Applikation der Folie eine besonders
einfache Positionierbarkeit maoglich.

Dabei dient das Klebstoffsystem als mechanischer
Abstandshalter zum Untergrund.

3M Controltac ist innerhalb eines grolBen
Temperaturbereichs wirksam.

Dies vereinfacht die Installation der Folie auch auf
groflBeren Flachen.

3M Comply ist eine Klebstoff-Technologie, die durch
Luftkanale im Klebstoff eine schnelle, einfache und
blasenfreie Anbringung der Folie ermdglicht.

www.warnfolien.de



Sicherheit durch Sichtbarkeit !

Bedingt durch die sehr dunne Konstruktion der Folie,

ist ein Brechen oder Aufreilden des Materials unmaglich.
Die Falie ist ein Einschichtprodukt, weshalb keine Ver-
siegelung der Kanten bzw. Schnittkanten ndtig ist.

Weder Dreck, noch Wasser kdnnen zwischen die Schichten
dringen, so dass Sie keine schwarzen und dreckigen Kanten
oder eine Ablésung der Folie mehr erleben werden.

Das Produkt ist gegenuber zahlreichen Chemikalien, wie
z.B. Benzin, Diesel usw. resistent und kann auch mit einem
Hochdruckreiniger gereinigt werden.

Den Nutzfahrzeugflottenbetreibern wird einerseits ein sehr
viel langlebigeres Material angeboten, durch das sich die
Austauschrate der Warnmarkierung deutlich reduziert.
Andererseits auch ein im Preis sehr attraktives Material.

Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen, die dem Bau, der Unter-
haltung oder Reinigung der StralBen und Anlagen dienen,
Mullabfuhr-Fahrzeuge, Service-Fahrzeuge etc. sind mit
Warnmarkierung gem. DIN 30710 zu kennzeichnen.

www.warnfolien.de



Sicherheit durch Sichtbarkeit !

ORAFOL

Der deutsche Folienproduzent ORAFOL bringt die kontinuierliche Forschung und
Weiterentwicklung immer wieder die fir ORAFOL bekannte, konkurrenzlose Leistungs-
fahigkeit der Produkte hervor, die das Unterhnehmen zum weltweiten Marktfihrer macht.
Der technologische Vorsprung in der Entwicklung fuhrt bis heute dazu, dald die Qualitats-
merkmale der Orafol-Produkte einmalig auf dem Markt der Reflexmaterialien sind.

Orafol bietet Losungen fur hdchste Sichtbarkeit selbst unter widrigen Einsatz-
bedingungen und Sichtverhaltnissen.

Orafol sieht sich besonders dem Schutz jener Menschen verpflichtet, die ihr eigenes

Leben taglich zum Schutz anderer einsetzen - zum Beispiel bei Rettungsdiensten

oder beider Verkehrssicherung.

Die Sicherheit durch Sichtbarkeit der Nutzer in allen Bereichen ist unsere hdchste Prioritat:
von der Schifffahrtsindustrie und Wasserrettung bis zum Freizeit- und Outdoor-Bereich.

Die Sichtbarkeit 6ffentlicher Versorgungsfahrzeuge ist fur Verkehrsteilnehmer und die im
Einsatz befindlichen Mitarbeiter von Versorgungsunternehmen von hdéchster Wichtigkeit.
Das Erkennen und die Sichtbarkeit des Schraffierten Chevron-Musters senden anderen
Verkehrsteilnehmern umgehend das Signal zur Vorsicht.

Arbeiten und Einsatze bei schlechten Lichtverhaltnissen, wie fehlender Elektrizitat,

stellen fur die Mitarbeiter ein Sicherheitsrisiko dar.

Ihre Sicherheit hangt in hohem Mal3e von der Leistungsfahigkeit der reflektierenden
Markierungen an den Einsatzfahrzeugen ab.

www.warnfolien.de



Die einzigartigen Eigenschaften der Prismenfolie

Mlicroprismen machen den groBen Unterschied !
Das Ruckstrahlsystem besteht aus verspiegelten Mikroprismen,

die durch ihr spezielles Design hohe Ruckstrahlwerte erreichen.

Mehr als 7000 winzige, hochprazise, optische Prismen sitzen

auf jedem Quadratzentimeter Reflexite Folie.

Integriert in einen widerstandsfahigen, flexiblen, wetterfesten und
UV-bestandigen Polymerfilm mit glatter Oberflache, sind diese daher
abrieb- und schlaggeschidtzt.

Die Oberflache der Prismen wird durch Auftragen einer Aluminium-
schicht verspiegelt.

Ideal u. a. fur Baustellenfahrzeuge bei ihren robusten AulBeneinsatzen.
Prismen werfen auftreffendes Licht genauer zur Lichtquelle zurtdck.
Selbst bei Nasse und Regen gibt es keinerlei Verminderung der
Reflexionskraft und bereits aus groBer Entfernung sind

prismatisch-retroreflektierende Produkte deutlich besser sichtbar.

Reflektierende Prismenfolien werden heute auch als zugelassene
Markierungen an LKW s, fur maritime Zwecke und hoch
leuchtende Hinweisschilder verwendet. Anwendungen aller Art,
flr die ein hoher Grad an Helligkeit und Sicherheit erforderlich ist.
Je grolBer die gesamte Ruckstrahlflache, umso grolBer ist die
Auffalligkeit (Reflexion], und das bedeutet maximale Sicherheit

flr Personen und Fahrzeuge bei Dunkelheit und Nasse.

Das Licht fallt auf jedes der drei microprismatischen
Flachen, bevor es zurickgestrahlt (retroreflektiert) wird

ﬂ!\
[\
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Aufbau der einzelnen Reflexfolien Typen

Lichtilug
11

Deckschicht
Glaskugeln

Reflexfolie Typ 1

eingebundene Mikroglasperlen Zwischenschicht

Reflexionsschicht
Tragerschicht
Klebstoff
Silikonpapier

Deckschicht

Reflexfolie Typ 2

eingekapselte Mikroglasperlen Glaskugeln

Reflexionsschicht
Tragerschicht
Klebstoff
Silikonpapier

Deckschicht

Reflexfolie Typ 3

Mikroprismen

Microprismen
Zwischenschicht
Klebstoff
Silikonpapier
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Der "Achtung"” Warn-Effekt !

Fagt man die Tafeln zusammen, ergeben die Schraffuren die Form eines A.

www.warnfolien.de



Fiir Fahrzeuge mit Sonderrechten
gem. § 35 StVO Abs1, Nir. 6

Als Mindestflachen je Vorder- und Rlckseite sind insgesamt 8 Normflachen erforderlich,

je Einzelflache (rechts/linksweisend]) sollten 4 Normflachen 4x (141 x 141 mm) ersichtlich sein.
GroBere Flachen sind, insbesondere auf Autobahnen eingesetzten Fahrzeugen, anzustreben.
Bei Arbeitsfahrzeugen, die nicht standig Sonderrechte nach § 35 Abs. 6 StVO beanspruchen
(insbesondere Fahrzeuge von Bauunternehmungen) sollte die Sicherheitskennzeichnung auf
abnehmbaren (Magnetfolien) oder abklappbaren Tafeln aufgetragen werden.

Fahrzeuge und Geréate, die auch quer zur Fahrtrichtung eingesetzt werden, missen im Umfang

wie auf Vorder - und Ruckseiten zusatzlich seitlich gekennzeichnet sein.

Beispiele fiir Flachenmadglichkeiten

(beginnend mit rot) (beginnend mit weil})

die Anbringungen einzelner

Normfldche Normfldchen ist unzulassig

141x141mm (4 links, 4 rechts) (4 links, 4 rechts) bzw. fir eine Kennzeichnung
nach DIN 30710 nicht ausreichend.

Einzelflache
141x282mm (2 links, 2 rechts) (2 links, 2 rechts)

www.warnfolien.de



Fiir Fahrzeuge mit Sonderrechten

gem. § 35 StVO Abs1, Nir. 6

A ;i‘

Kein Abplatzen, kein Aufbrechen,
keine Dreckeinlagerung mehr maoglich!

b-.

WLy

Oralite Warnmarkierung 5921M
Flexible Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30/10

> Reflexion weit Uber der geforderten Mindestleistung
» Zugelassen nach DIN 30710

> BAST zertifiziert

» Hohe Reflexionsleistung aus grofRer Entfernung

» Einschichtiges Material, daher kein Aufbrechen
» Widerstandsfahige Vinylfolie fur robuste Einsatze
» Durch die flexibilitat, leicht zu verarbeiten
> Keine Kantenversiegelung notwendig

» Resistent gegen Hochdruckreiniger

» Reiniger, Losemittel- und Benzinfestigkeit

» Maximale Sicherheit fur Personal und Fahrzeug
» Norm MafRe: 141mm x 9m / 282mm x 9m

www.warnfolien.de



Fiir Fahrzeuge mit Sonderrechten

gem. § 35 StVO Abs1, Nir. 6

Kein Abplatzen, kein Al r‘echén
keine_Rreckeinlad ehr maoglich!

L . o
' .c. - }
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3M Warnmarkierung 8231 VWM

Flexible Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710

» Reflexion weit Uber der geforderten Mindestleistung
» Zugelassen nach DIN 30710

» BAST zertifiziert

» Hohe Reflexionsleistung aus groRer Entfernung

» Einschichtiges Material, daher kein Aufbrechen
» Widerstandsfahige Vinylfolie fir robuste Einsatze

» Keine Kantenversiegelung notwendig

» Reflexionswinkel flir bessere Reflexionsleistung
» Resistent gegen Hochdruckreiniger

» Reiniger, Losemittel- und Benzinfestigkeit

» Blasenfrei zu verkleben durch Luftkanaltechnik

» Gut zu positionieren durch Comply-Klebetechnik

» Durch die flexibilitat, leicht zu verarbeiten

» Maximale Sicherheit fur Personal und Fahrzeug

» Norm MafRe: 141mm x 9m / 282mm x 9m

www.warnfolien.de



Warnmarkierung fiir Hubladebiihnen

und Ladebordwiande Rot / Weil3

> Gemal der StVZ0O §53b Abs.5

» Warnmarkierungs-Reflex "Truck-Flags"
» Aus flexiblem und robustem Reflexmaterial

» Fur Fahrzeuge mit Hubladebuhnen / Ladebordwande

» Inkl. Aluminium-Wechselhalterung, zur dauerhaften Befestigung

» Erhaltlich in der GréRe: 2 Flags 400mm X 250mm

www.warnfolien.de



Sicherheitswarnkennzeichnung nach DIN 30710

» Reflexion weit lber der geforderten Mindestleistung
» Zugelassen nach DIN 30710

> BAST zertifiziert

» Hohe Reflexionsleistung aus grofRer Entfernung

» Einschichtiges Material, daher kein Aufbrechen
» Widerstandsfahige Vinylfolie fir robuste Einsatze

» Keine Kantenversiegelung notwendig

» Reflexionswinkel fir bessere Reflexionsleistung
» Resistent gegen Hochdruckreiniger

» Reiniger, Losemittel- und Benzinfestigkeit

» Blasenfrei zu verkleben durch Luftkanaltechnik

» Gut zu positionieren durch Comply-Klebetechnik

» Durch die flexibilitat, leicht zu verarbeiten

» Maximale Sicherheit fir Personal und Fahrzeug

» Rollenmafe: 775mm oder 1220mm

www.warnfolien.de



Landmaschinen
nach DIN 30710

Zweifarbige Warnmarkierungs Reflexfolie fiir iiberbreite Médhdrescher,
Erntemaschinen sowie vergleichbare Land und Forstfahrzeuge

Warnmarkierung nach DIN 30710 selbstklebende Folie TYP Ii

Zweifarbige Warnmarkierungs-Reflexfolie fUr Uberbreite Mahdrescher,
Erntemaschinen sowie vergleichbare Land- und Forstfahrzeuge nach

§ 29 Abs. 3 StVO und Ausnahmegenehmigung nach § 70 StV0O,

welche im 6ffentlichen StraBenverkehr teilnehmen, missen mit einer
Warnmarkierung nach DIN 30710 Folientyp Il besonders gekenn-

zeichnet werden, da sie fur andere Verkehrsteilnehmer vorallem bei
schlechten Sichtverhaltnissen und Dunkelheit eine groBe Gefahr darstellen.

Fahrzeuge mit einer Fahrzeugbreite von 3,31 m bis einschlieBlich 3,50 m
mussenim Frontbereich Uber die gesamte Fahrzeugbreite

(inkl. Rader oder vorstehende Teile] mit einem abnehmbaren Warnschild
ausgerustet sein.

Die Hohe des Warnschildes muss mindestens 580mm betragen.

www.warnfolien.de



Warnmarkierungen fiir Container
DIN 67520 / DIN 6171

Speziell fur Container und Wechselbehalter im 6ffentlichen Verkehr
Anwenderfreundlich konfektioniert, Problemlos und einfach zu verarbeiten.

Anwendungsset: 141mm x 705mm. [8er-Set] 4 x Rechts u. 4 x linksweisend

www.warnfolien.de



So wird die Folie aufgeklebt !

Diese Warnfolien sind Vinyl-basierende und reflektierende

Folien, die sich durch ihre flexible Eigenschaft optimal an
gewolbte Konturen und Oberflachen anpassen

(Oberflachen mit Biegungen in zwei Richtungen).

Die Folie sollte jedoch maoglichst auf leichte Biegungen und
Wolbungen aufgearbeitet werden.

Der Untergrund muss fettfrei, trocken und sauber sein.
Gegebenenfalls vorhandene Verschmutzungen mit Reinigungs-
mittel z.B. Isopropanol, Waschbenzin, Spiritus entfernen.

Den zu behandelnden Untergrund vor dem Verkleben immenr
gut ablUften lassen.

Markieren Sie evtl. notwendige Ab-/ Ausschnitte an der Folie
und schneiden Sie vor dem Verkleben !

Die Ruckseite der Faolie ist mit einem druckempfindlichen und
permanent haftenden Solvent-Polyacrylat-Kleber ausgerudstet.
Die Folie kann ab min. +8C. trocken oder nass verklebt werden.
Die Folienkanten nochmals fest andridcken.

www.warnfolien.de



So wird die Folie aufgeklebt !

Folie abziehen... ....poOsitionieren Sie die Folie...

Eine Kantenschutz-Versiegelung ist nicht erforderlich,
da die Materialien keine offenen Zellstrukturen aufweisen.

Folienecken sowie die Spitzen von Chevron-Markierungen
sollten nach Mdglichkeit etwas abgerundet werden.
Dies verbessert das Erscheinungsbild und minimiert das

Risiko eines Ablosens der Folienecken durch Waschanlagen oder
Hochdruckreiniger.

www.warnfolien.de



Warnmarkierung Magnetisch nach DIN 30710

Rot/WeilBe-Warnmarkierung gem. DIN 307 10 auf Hochleistungsmagnetfolie fUr temporare
Anwendungen auf Fahrzeugen welche nach §35 (6] StVO Sonderrechte in Anspruch nehmen.

GroBe S 282 x 141mm GriBe M 423 x 141mm

GréBe L 564 x 141mm GroBe XL 705 x 141mm

Alle GroRBen sind im ART technics Shop online erhaltlich

www.warnfolien.de



Der richtige Gebrauch von Magnetschildern !

Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Magnetschildern haben und zur Vermeidung
von Schaden, sind folgende Hinweise unbedingt zu beachten:

1) Vor dem Auflegen des Magnetschildes muss die Auflageflache absolut trocken,
sauber und staubfrei sein.

2) Magnetschilder mussen flach gelagert werden. Ein Knicken, Faltcen oder Zusammenrollen
kann die Verwendbarkeit erheblich einschranken bzw. vermindern. Sollte dennoch
einmal ein Zusammenrollen erforderlich sein, so muss die bedruckte oder beklebte

Vorderseite stets aulBen liegen.

3) Das vollflachige aufzulegende Magnetschild muss eben sein und darf z. B. keine

"Eselsohren" aufweisen.
4) Magnetschilder nicht um scharfkantige Biegungen, Zierleisten und dergleichen herumlegen.

5) Magnetschilder missen vor jedem Waschgang (manuell oder in einer Waschanlage)

abgenommen werden.

B) Sehr starke Lackschichten oder Spachtelstellen an den Auflageflachen schranken die
Verwendbarkeit unter Umsténden erheblich ein. Bitte prufen Sie in jedem Fall, ob das dafur

vorgesehene Schild geeignet ist.

7] Magnetschilder sind auf der Magnetseite schutzversiegelt. Bei sommerlichen und
unterschiedlichen AuBentemperaturen, sowie bei mehrtagigem Anhaften der Schilder an der
Kfz-Karosserie, entsteht zwischen denselben Schwitzwasser. Hierdurch kann unter
Umstanden ein Verkleben mit dem Autolack sattfinden. Zur Vermeidung derartiger Schaden,
sind Magnetschilder wahrend der Nacht oder des Nichtgebrauches zu entfernen.

Tagsuber soll das Magnetschild wenigstens einmal abgenommen und wieder aufgesetzt werden.

ACHTUNG! Bei Metallic-Lackierung ist die Magnetfolie und die Auflageflache taglich zu reinigen

und trocken zu halten.

8) Das Reinigen der Magnetschilder nur mit Wasser vornehmen. Auf keinen Fall darf die Reinigung
mit L&ésungsmittel oder I6sungsmittelhaltiger Flissigkeit erfolgen.
Je nach Temperatur soll die Reinigung mindestens einmal pro Woche, im Hochsommenr
alle zwei Tage, vorgenommen werden.

www.warnfolien.de



VC 612 Flexibright Lime

Prismatisch-reflektierend und fluoreszierende Konturmarkierungsfolie

» Erflllt die EN1789 und PSDB-Spezifikationen
» Prismatische Reflexion

» Sehr gute Tagessichtbarkeit

» An die Fahrzeugform anpassbar

» Flexibel, perfekt fur gewolbte Oberflachen B
» Leicht zu verarbeiten und zuzuschneiden ﬁ:r Fﬂmmmf“?ﬂ
> Keine Kantenversiegelung erforderlich "":-'":-:;:-‘ S et s 5 ATt
» Widersteht Hochdruckreinigung .

» Lange Gewahrleistung

» RollengrofRe: 50mm x 45,7m

www.warnfolien.de



VC 612 Flexibright

Prismatisch-reflektierend und fluoreszierende
Hochleistungskennzeichnungsfolie

» Erfillt die EN1789 und PSDB-Spezifikationen
» Prismatische Reflexion

» Sehr gute Tagessichtbarkeit

» An die Fahrzeugform anpassbar

» Flexibel, perfekt flir gewolbte Oberflachen

» Leicht zu verarbeiten und zuzuschneiden

» Keine Kantenversiegelung erforderlich

» Widersteht Hochdruckreinigung

» Lange Gewahrleistung

» Rollengréf3e: 775mm x 45,7m / 50mm x 45,7m

www.warnfolien.de
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Kein Abplatzen, kein Aufbrechen,
keine Dreckelnlagerung mehr madglich!

VC104+ Kontur‘mar‘klerung

Segmentiert fur PVC-Planenmaterial 4

> Zertifiziert nach ECE 104 Klasse C

» Hervorragende Reflektionsleistung

» Einschichtiges Material, daher kein Aufbrechen
» Flexible und dehnbare Vinylfolie

» Keine Kantenversiegelung notwendig

» Ideal zur Reparatur von Unfallschaden

» Resistent gegen Hochdruckreiniger

» Reiniger, Losemittel- und Benzinfestigkeit

» Einfache Verarbeitung durch Anleitung

» Maximale Sicherheit fir Personal und Fahrzeug

» 3 Jahre Gewahrleistung bei neuen Planen

» Einzelteile: 50mm x 50mm auf 50m Rolle

» In drei Farben erhaltlich: Rot, Gelb, Weil3/Silber

www.warnfolien.de



Kein Abplatzen, kein Afbrechen,
keine Dreckeinlagerung mehr maglich!

VC104+ Konturmarkierung

FlUr feste und glatte Untergrinde

» Zugelassen nach ECE104

» Hervorragende Reflektionsleistung

» Einschichtiges Material, daher kein Aufbrechen
» Bruchfeste Vinylfolienkonstruktion

> Keine Kantenversiegelung notwendig

> Ideal zur Reparaturausbesserung

> Resistent gegen Hochdruckreiniger

> Reiniger, Losemittel- und Benzinfestigkeit

» Einfache Verarbeitung durch Anleitung

» Maximale Sicherheit fir Personal und Fahrzeug

» Bis zu 10 Jahre Garantie

» Einzelteile: 50mm auf 50m Rolle

» In drei Farben erhaltlich: Rot, Gelb, Weil3/Silber

www.warnfolien.de




Kein Abplatzen, kein Aufbrechen,
keine Dreckeinlagerung mehr maglich!

Tankerstickers als Konturmarkierung fir Rundungen

» Verbesserte Sichtbarkeit bei Tag und Nacht
> Zugelassen nach ECE104

» Hervorragende Reflektionsleistung

» Einschichtiges Material, daher kein Aufbrechen
» Bruchfeste Vinylfolienkonstruktion

> Keine Kantenversiegelung notwendig

» Ideal zur Reparaturausbesserung

> Resistent gegen Hochdruckreiniger

» Reiniger, Losemittel- und Benzinfestigkeit

» Einfache Verarbeitung durch Anleitung

» Maximale Sicherheit fir Personal und Fahrzeug

» Bis zu 10 Jahre Garantie

» Einzelteile: 50mm x 160mm auf 50m Rolle

» In drei Farben erhaltlich: Rot, Gelb, Weil/Silber
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Konturmarkierung "Gaps"

Reflektierende Sicherheits "Gaps" sind vielseitig einsetzbar
und mittlerweile zum Standard geworden.

» Hervorragende Reflexion bei Nacht, auch auf grol3e Entfernung

» Reflexionswerte entsprechen teilw. der Klasse C der ECE104

» Einschichtige Klebefolie, keine Kantenversiegelung erforderlich

» Aus strapazierfahigem Polyester flir robuste Einsatze

» UV-stabilisiert und Losemittelbestandig

» Hohe Widerstandsfahigkeit bei den meisten Reinigungsverfahren

» Inkl. Montagefolie auf Rolle zum selbstkleben.

» In verschiedenen Farben erhaltlich

» Auch SondergroRen erhaltlich

» Rollengrofie: 15m Standard Einzelteile: 90 x 30mm 15mm Abstand

www.warnfolien.de
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Konturmarkierung "Gaps™

Reflektierende Sicherheits "Gaps" sind vielseitig einsetzbar
und mittlerweile zum Standard geworden.

» Hervorragende Reflexion bei Nacht, auch auf groRe Entfernung

> Reflexionswerte entsprechen teilw. der Klasse C der ECE104

» Einschichtige Klebefolie, keine Kantenversiegelung erforderlich

> Aus strapazierfahigem Polyester fir robuste Einsatze

> UV-stabilisiert und Lésemittelbestandig

» Hohe Widerstandsfahigkeit bei den meisten Reinigungsverfahren

» Inkl. Montagefolie auf Rolle zum selbstkleben.

» In verschiedenen Farben erhaltlich

» Auch Sondergroflien erhaltlich

» RollengroRe: 15m Standard Einzelteile: 90 x 30mm 15mm Abstand

www.warnfolien.de



ORACAL 7510

Fluorescent Premium Cast
Hochleistungskennzeichnungsfolie

» Gegossene, glanzende Hochleistungsfluoreszenzfolie
» Fur Einsatz-und Fahrzeugmittelwerbung

» Hoher Auffallichkeitsgrad durch intensive Leuchtwirkung
» An die Fahrzeugform anpassbar

» Flexibel, perfekt fir gewolbte Oberflachen

» Leicht zu verarbeiten und zuzuschneiden

» Gut zu plotten und aufzubringen

> Klebstoff Solvent Polyacrylat, permanent haftend

» Gewabhrleistung: von 2 Jahren

» Rollengrofe: 1260mm x 50m

www.warnfolien.de




ORACAL 7510 |

Fluorescent Premium Cast
Hochleistungskennzeichnungsfolie

» Gegossene, glanzende Hochleistungsfluoreszenzfolie

» Fur Einsatz-und Fahrzeugmittelwerbung

» Hoher Aufféallichkeitsgrad durch intensive Leuchtwirkung
» An die Fahrzeugform anpassbar

» Flexibel, perfekt fir gewolbte Oberflachen

» Leicht zu verarbeiten und zuzuschneiden

» Gut zu plotten und aufzubringen

» Klebstoff Solvent Polyacrylat, permanent haftend

» Gewahrleistung: von 2 Jahren

» RollengroRe: 1260mm x 50m

www.warnfolien.de



German Police Folie Plus

Prismatisch-reflektierende Hochleistungskennzeichnungsfolie
fur deutsche Polizei- und Einsatzfahrzeuge

» Hervorragende Reflexion bei Nacht, auch auf groe Entfernung
> Reflexionswerte entsprechen der Klasse C der ECE104

» Einschichtige Klebefolie, keine Kantenversiegelung erforderlich
» Gut zu plotten und aufzubringen

» Aus strapazierfahigem Polyester fiir robuste Einsatze

» UV-stabilisiert und Losemittelbestandig

» Hohe Widerstandsfahigkeit bei den meisten Reinigungsverfahren
» Gewahrleistung: von 6 Jahren

» RollengroBe: 775mm x 45,7m

www.warnfolien.de



Warnmarkierung fur Hubladebihnen
und Ladebordwande Rot/Weil3

» Gemal der StVZO §53b Abs.5

» Zweifarbige Warnmarkierungs-Reflex "Truck-Flags"
» Aus flexiblem und robustem Reflexmaterial

» Fur Fahrzeuge mit Hubladebihnen / Ladebordwande

e
» Inkl. Aluminium-Wechselhalterung, zur dauerhaften Befestigur e..{.-—'

» Erhaltlich in der GroRRe:

» 2 Flags 400mm X 250mm

www.warnfolien.de
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Warnmarkierungsfolie Chevron

Fluoreszierend Lime/Red

» Zugelassen nach TPESC / DIN 14502-3

» Fluoreszierende Farbe flr zusatzliche Tagessichtbarkeit
» Einschichtiges Material, daher kein Aufbrechen

» Widerstandsfahige Vinylfolie flr robuste Einsatze

> Keine Kantenversiegelung notwendig

» Resistent gegen Hochdruckreiniger

» Reiniger, Losemittel- und Benzinfestigkeit

» Durch die flexibilitat, leicht zu Verarbeiten

» Maximale Sicherheit fiir Personal und Fahrzeug

» Lange Gewahrleistung

» Malle nach Norm:
141mm x 9m / 282mm x 9m / 900mm x 50m

www.warnfolien.de



VC 612 Flexibright

Prismatisch-reflektierend und fluoreszierende
Hochleistungskennzeichnungsfolie fur Einsatz-
Feuerwehr- und Sonderfahrzeuge

> Erfullt die EN1789 und PSDB-Spezifikationen
» Prismatische Reflexion

» Sehr gute Tagessichtbarkeit

» An die Fahrzeugform anpassbar

» Flexibel, perfekt fur gewolbte Oberflachen

» Leicht zu verarbeiten und zuzuschneiden

» Keine Kantenversiegelung erforderlich

» Widersteht Hochdruckreinigung

» Lange Gewabhrleistung

» Rollengrofie: 800mm/ 1220mm x 50m

In FUnf Farben erhéltlich:
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COKRPKPREKD
i dp dp dpF dp 4
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Chevron-Warnmarkierung fiir Hubladebiihnen
und Ladebordwande Fluoreszierend Lime/Red

» Gemafl der StVZO §53b Abs.5
> Zweifarbige Warnmarkierungs-Reflex "Truck-Flags"

» Fluoreszierende Farbe flr zusatzliche Tagessichtbarkeit
» Passend mit Warnmarkierung Chevron nach DIN 14502-3
» Aus flexiblem und robustem Reflexmaterial =t
» Fir Fahrzeuge mit Hubladebihnen / Ladebordwande
» Inkl. Aluminium-Wechselhalterung, zur dauerhaften Befestigun
» Mit Ausnahmegenehmigung zulassig
» Erhaltlich in der GrolRe:

2 Flags 400mm X 250mm

www.warnfolien.de



Konturmarkierung "Maxi-Gaps"

Reflektierende Sicherheits "Maxi-Gaps" sind vielseitig einsetzbar
mit ECE104-Kennzeichnung

» Hervorragende Reflexion bei Nacht, auch auf grol3e Entfernung
» Reflexionswerte entsprechen der ECE104

» Einschichtige Klebefolie, keine Kantenversiegelung erforderlich
» Aus strapazierfahigem Polyester flr robuste Einsatze

» UV-stabilisiert und Losemittelbestandig

» Hohe Widerstandsfahigkeit bei den meisten Reinigungsverfahren
» Inkl. Montagefolie auf Rolle zum selbstkleben.

» In zwei Farben erhaltlich: Gelb, Silber/Weil}

» RollengrofBe: 16m 32m Standard Einzelteile: 150 x 50mm

www.warnfolien.de
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Konturmarkierung "Maxi-Gaps"

Reflektierende Sicherheits "Maxi-Gaps" sind vielseitig einsetzbar
mit ECE104-Kennzeichnung

» Hervorragende Reflexion bei Nacht, auch auf grof3e Entfernung
» Reflexionswerte entsprechen der ECE104

» Einschichtige Klebefolie, keine Kantenversiegelung erforderlich
> Aus strapazierfahigem Polyester fur robuste Einsatze

» UV-stabilisiert und Losemittelbestandig

» Hohe Widerstandsfahigkeit bei den meisten Reinigungsverfahren
» Inkl. Montagefolie auf Rolle zum selbstkleben. ; j
» In zwei Farben erhaltlich: Gelb, Silber/Weil
» Rollengrée: 16m 32m Standard Einzelteile: 150.X 50mm

www.warnfolien.de



Konturmarkierung "Maxi-Gaps"

Segmentierte Konturmarkierung VC612 Fl. Lime (fluorescent/reflective)

» Erfullt die EN1789 und PSDB-Spezifikationen

» Hervorragende Reflexion bei Nacht, auch auf groBe Entfernung
» Sehr gut Tagesleuchtend, Neongelb-fluoreszierend u. reflektie '
» Einschichtige Folie, keine Kantenversiegelung erforderlich

» Sehr gut geeignet fur gewdlbte Oberflachen und Rundunget

» Inkl. Montagefolie auf Rolle zum selbstkleben
» Ausnahmegenemigung erforderlich
» RollengréfRe: 10m Einzelteile: 150 x SOmQEf{;

www.warnfolien.de




Zuschnitte nach Malb

Rollenzuschnitte individuell nach Kundenwunsch

» Samtliche reflektierenden, fluoreszierenden und sonstige Klebefolien
» Zuschnitte ab 10mm bis max.1600mm
» Auch Sondergroéfen erhaltlich

www.warnfolien.de



FD 1404 Marine-Klebeband

Sicherheitsband fur Maritime Anwendungen

» Mikroprismatisches Hochleistungs-Klebeband

> Kein Reflektionsverlust durch Wasser

» Das starkste reflektierende Marineband auf dem Markt

» Hohe Reflexionsleistung aus grof3er Entfernung

» Eingedrucktes Steuerradlogo SOLAS fiir direkte Compliance-Erkennung
> Speziell fur aufblasbare Vorrichtungen, und Schwimmwesten

» Einschichtiger Aufbau fur Langlebigkeit, und hohe Flexibilitat

» Widerstandsfahige Vinylfolie fur robuste Einsatze

» Kein Risiko der Wasserdurchdringung

> Selbstklebend und zum Aufnahen erhaltlich

» Erhaltlich als vorgeschnittene Etiketten 120 x 50mm / 90 x 30mm
» Zertifiziert nach Typ | und Typll (z. B. Rettungswesten)

www.warnfolien.de




FD 1404 Marine-Klebeband

Sicherheitsband fur Maritime Anwendungen

> Mikroprismatisches Hochleistungs-Klebeband

> Kein Reflektionsverlust durch Wasser

> Das starkste reflektierende Marineband auf dem Markt

> Hohe Reflexionsleistung aus grofer Entfernung

> Eingedrucktes Steuerradlogo SOLAS fir direkte Compliance-Erkennung
» Speziell fur aufblasbare Vorrichtungen, und Schwimmwesten

» Einschichtiger Aufbau fir Langlebigkeit, und hohe Flexibilitat

> Widerstandsfahige Vinylfolie fir robuste Einsatze

» Kein Risiko der Wasserdurchdringung

> Selbstklebend und zum Aufndhen erhaltlich

> Erhaltlich als vorgeschnittene Etiketten 120 x 50mm / 90 x 30mm
> Zertifiziert nach Typ | und Typll (z. B. Rettungswesten)

www.warnfolien.de




Retrorefiektierende SOLAS Bander
von Oralite fur maritime Anwendungen

Seit 1980 wird retroreflektierendes Material von Reflexite/Oralite

auf See-und Ozeanen fiur verbesserte Sichtbarkeit bei nachtlichen Such- und
Rettungsaktionen eingesetzt.

Die mikroprismatische Technologie hat eine wesentlich héhere Sichtbarkeits-
erkennung in gréB3ere Enfernungen gegeniiber dem herkdmmlich reflektierenden
Material. Es erfiillt die Anforderungen von SOLAS/IMO und ist sowohl von der
Europaische BV als auch der US-Kistenwache anerkannt.

www.warnfolien.de
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